CANTEIRO CENTRAL SITUAGAO PLANEJADA
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e=14 cm

21.00

Extensdo: 21,00m

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calgamento (C= 21,00 x L=1,30)
Area: 27,30m2

20.00

Extens&o: 20,00m

Altura: 0,25cm
Largura: 1,50m
Guia Concreto: 0,10cm

Calcamento (C= 20,00 x L=1,30)

Area: 26,00m2

DETALHES DOS CANTEIROS CENTRAL SITUAGAO PLANEJADA - TRECHO I

33.65

Extensdo: 33,65m

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calcamento (C= 33,65 x L=1,30)
Area: 43,75m2

DETALHES DOS CANTEIROS CENTRAL SITUAGAO PLANEJADA - TRECHO liI

22.50. 29.40.

Extensdo: 22,50m

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calgcamento (C= 22,50 x L= 1,30)
Area: 29,25m2

22.40.

Extensdo: 22,40m

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calcamento (C= 22,40 xL= 1,30)
Area: 29,12m2

Extensdo: 29,40m

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calgcamento (C= 29,40 x L= 1,30)
Area: 38,22m2

Extensdo: 25,60m

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calcamento (C= 25,60 xL= 1,30)
Area: 33,28m2

27,

Extensdo: 27,90m

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calgcamento (C= 27,90 x L= 1,30)
Area: 36,27m2

—

DETALHES DO CALCAMENTO DOS
CANTEIROS CENTRAL EM PAVER

SEM ESCALA

OBSERVAGAO:

AS CALGADAS DEVERAO TER A
INCLINAGAO MINIMA DE 0,5%
E INCLINAGRO MAXIMA DE 3%

R
SOOI
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DETALHE DAS CALGCADAS EM PAVER
SEM ESCALA

PLANTA SITUACAO PLANEJADA:

FN

OBSERVAGAO:
AS CALGADAS DEVERAO TER A

INCLINAGAO MINIMA DE 0,5%
E INCUNAGAO MAXIMA DE 3%

Avenido Brasl, 1064

Fone: (43) 3461-3199
Fone: (43) 9970-7551
Fone: (43) 9642-0501
FAXNAL — PARANA

PROJETO CALGAMENTO E
CANTEIRO CENTRAL

ENGENHARIA

E EMPREENDIMENTOS

PROVETO DETALHES:
CANTEIRO CENTRAL — MEIO-FIO E

CALGADA EM CONCRETO

PROPRETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

OB
RECAPE ASFALTICO EM C.B.UQ. COM
URBANIZAGAO DE CALGADAS E CANTEIRO CENTRAL

LocAL

AVENIDA APUCARANA — TRECHO | e Il

TRECHO ENTRA A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL A AVENDA JITSWTI KISHNA
RIO BOM — PARANA

PROPRIETARIO

RESPONSAVEL TECNICO

25,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
CNP.J: 75.771.212/0001-71 Eng Ol

FERNANDO NAVARRO NETO

CREA PR 116.726/0

Extensdo: 25,50m

PREFETURA / DO,

Altura: 0,25cm

Largura: 1,50m

Guia Concreto: 0,10cm
Calgamento (C= 25,50 xL= 1,30)
Area: 33,15m2

DMENSOES:

DESENHE: FAISKA ABRIL/2022

mou SEW ESCALA Rk 0203

N PROJETO:

P-000/ 2021
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