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Quadro geral
Tomada baixa
Tomada média
Tomada alta
Tomada dupla
Int. simples
Luminária
Fase, neutro, retorno, terra

sidmori@hotmail.com

CABO NU #35mm2
INTERLIGAR C/ MALHA 

VAI PARA QDLF
2#10(10)mm2-0,6/1kV
Ø32mm-PVC

FITA FUSIMEC

COMANDO FÍSICO
2x1,5mm2-PIRASTIC

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA
DES. CONF. NTC 9-41440 CAT. 35

MURETA CAIXA "CN"

PINGADEIRA

CARGA MIN. A 30cm

CABEÇOTE DE ALUMÍNIO
Ø25mm (1")

ARMAÇÃO PRESBOW
TIPO PESADA

DO TOPO 100kgf

3#10mm2 - QUADRUPLEX

VEM DA REDE COPEL
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CABEÇOTE EM
ALUMÍNIO

Ø25mm-PVC
2x1,5mm2-PIRASTIC
COMANDO FÍSICO

DE ATERRAMENTO

Ø20mmAG (3/4")

CABEÇOTE EM ALUMÍNIO

400x400x400mm
CAIXA DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM
400x400x400mm

2#10(10)mm2-750V

Ø25mm-AG (1")

COBREADO Ø16x3000m
HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO
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Ø20mm (3/4")

Ø20mm (3/4")

Observação:
Distância até o Quadro de Distribuição: 27m
Fio sólido 10mm2

Padrão Trifasico existente
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