—~= Quadro geral
—I>Tomada baixa
— Tomada média
—» Tomada alta
—>Tomada dupla
—Oint. simples

Q Luminaria

| | Fase, neutro, retorno, terra

Quadro de Cargas

Ramal de Entrada
Concessionaria: Copel 127V/220V
Nivel de Tensdo: 127V/220V

Seg¢do do condutor fase (mm?)
2

Fases

Quadro de Cargas

Sec¢do do condutor neutro (mm?)
10

Disjuntor do medidor (A)
10

Secdo do (Disjuntor Poténcia | Poténcia | Poténcia [ Poténcia Demandada (kW)

50

10

50

5,36

4,96 2,79 2,58

Circuito Segdo (mm?) Disjuntor In(A) Tenséo (V) Poténcia ( Corrente cQueda de Agrupame FCA
1 1,5 10 127 380 2,99 -- 1 1 17,5 1,56 --
2,5 16 127 1500 11,81 '0,34 % 2 0,8 19,2 --
3 2,5 16 220 3478 15,81 '0,77 % 2 0,8 19,2 8,22
Corrente Demandada (A) por fase
A B C
Total 9,78 14,36 --
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Quadro de Cargas 2

Ramal de Entrada
Concessiondria: Copel 127V/220V
Nivel de Tensdo: 127V/220V

Sec¢do do condutor fase (mm?)
2

Fases

Quadro de Cargas
Circuito Seg¢do (mm?)
1
2
3

Corrente Demandada (A) por fase
A
Total

10

1,5
2,5
2,5

8,53

Secdo do condutor neutro (mm?)

10
Disjuntor In(A)
10
16
16
B
13,49

Disjuntor do medidor (A)

50 10
Tensdo (V)
127 400
127 1800
220 3478

50 5,68 5,26

Poténcia ( Corrente cQueda de Agrupame FCA

3,15 - 1
14,17'0,25 % 2
15,810,38 % 2

2,56

1 17,5
0,8 19,2 --
0,8 19,2

1,42 --

7,11

Secdo do (Disjuntor Poténcia | Poténcia | Poténcia [ Poténcia Demandada (kW)
2,37

Capacidad Corrente [ Corrente [ Corrente [ Fases

6,38 --
7,11 --

Descrigdo
A lluminagdo
B Tomadas
AB Tomadas

Capacidad Corrente [ Corrente [ Corrente [ Fases

A
B
AB

Descrigdao
lluminagdo
Tomadas
Tomadas

VEM DA REDE COPEL
3#10mm2 - QUADRUPLEX

ARCHICAD VERSAO EDUCACIONAL

Padrao Trifasico existente

CARGA MIN. A 30cm

DO TOPO 100kgf
E‘ ARMACAO PRESBOW
=\ TIPO PESADA
CABEGOTE DE ALUMINIO .
@25mm (1") . %
CABEGOTE EM ALUMINIO
CABEGOTE EM 2#10(10)mm2-750V 220mm (3/47) N
ALUMINIO @25mm-AG (1)
@20mm (3/4") I
COMANDO FiSICO
2x1,5mm2-PIRASTIC
@20mmAG (3/4")
FITAFUSIMEC
PINGADEIRA
O :
o L = MURETA CAIXA "CN"
3
z
= @ 2O) CAIXA DE PASSAGEM
400x400x400mm
i/ VAI PARA QDLF
=1/ El F E///&//}E/ 2#10(10)mm2-0,6/1kV
Ei 3 @32mm-PVC
B 5 CABO NU #35mm2 =25 T F =
~INTERLIGAR C/ MALHA ;)\_Q\Eii,,// /|
— A DE ATERRAMENTO B S
COMANDO FiSICO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 2x1,5mm2-PIRASTIC
COBREADO ©16x3000m Zo5mm-PVC p—
CAIXA DE PASSAGEM
DETALHE DO POSTE DE ENTRADA 400x400x400mm
DES. CONF.NTC 9-41440 CAT.35

Distancia até o Quadro de Distribuigao: 27m

Fio solido 10mm?2

SERGIO HENRIQUE
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